
Fluxo de material otimizado com 
1.200 mm de largura do transportador 

principal; altura ajustável 
hidraulicamente e 

totalmente removido 
com o mínimo de 
esforço

Extensão opcional de funil 
(8,2 m3 até 12 m3 empilhado) Para a máxima flexibilidade 

de uso, disponível com 
grade/placa puncionada/
RM Active Grid ou peneira 
prévia Ativa de 2D

Proteção contra sobrecarga 
hildráulica com reinicialização 
automática

Caixa do britador robusta e 
confiável de 19.500 kg com a 
melhor relação produção/peso

Calha de 3 vias para máxima 
versatilidade na distribuição do 
material

Partida fácil sob carga

Acessibilidade de 
serviço otimizada 
para a mandíbula fixa

Transportador lateral 
opcional; montável no lado 
esquerdo ou direito

Transportador lateral 
opcional; montável no lado 
esquerdo ou direito
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XTREMAMENTE FÁCIL DE USAR

XTREMAMENTE EFICIENTE

XTREMAMENTE POTENTE

XTREMAMENTE MODULAR

DETALHES DO 
BRITADOR

TAMANHO DO 
MATERIAL ALIMENTADO

PRODUÇÃO

FUNIL

ALIMENTADOR DA 
GRELHA

Abertura de alimentação: 1.100 mm x 700 mm
Tipo: Abanadeira única
Peso: 19.500 kg
Faixa de CSS: 45 mm - 175 mm (conforme aplicação)
(máx. 320 mm em situação de sobrecarga)

Comprimento de aresta max. 850 mm 
ou 600 x 600 x 600 mm

até 450 tph (dependendo da aplicação)

Hidraulicamente dobrável e autotravante
Hardox 450 espessura 12 mm
Largura: 2.530 mm
Comprimento: 4.600 mm
Capacidade no nível: 6,15 m3

Largura: 1.080 mm
Comprimento: 4.240 mm
Tamanho do deque superior: 1.080 mm x 2.000 mm
Tamanho do deque inferior: 1.070 mm x 1.300 mm 

CONJUNTO DE POTÊNCIA

TRANSPORTADOR 
LATERAL OPCIONAL

CAPACIDADE DO 
TANQUE DIESEL

TRANSPORTADOR 
PRINCIPAL

DIMENSÕES DE 
TRANSPORTE

Cat C9.3B Estágio 3a ou Estágio 5

Largura da correia: 650 mm
Altura de descarga: 2,5 m

660 Litros

Largura da correia: 1.200 mm
Altura de descarga: 3,9 m

Comprimento: 14,7 m
Lagura: 2,85 m
Altura: 3,4 m
Peso de transporte (sem opções)
Hidráulico: 52.000 kg
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